














Soundlichtup

Avec cette machine, on peut réaliser des cadrages quasi parfaits sur de nombreux sujets, et un rappel
précis sans défaillances. Les essais de mémorisation de positionnement des couteaux que j'ai effectués

sont plus que convaincants sur ce point. Vous trouverez ci-dessous une petite vidéo qui montre I'extréme
versatilité de ce splendide systeme.

Les mesures

Faisceau serré

MESURES A 5 METRES - Faisceau Serre

Diametre du faisceau 0,60 m
Angle correspondant 6,8°
Eclairement au centre 80 800 lux
Flux 21 300 Im

Le plus petit net, iris ouvert, montre un beam trés serré de 6,8°. L'éclairement au centre atteint 80 800 lux et
4- W=@ 4=5-6;

Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html
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Faisceau 20°

MESURES A & METRES - Fa

Diameétre du faisceau 1,78 m
Angle correspondant 20°
Eclairement au centre 11 280 lux
Flux 25 420 Im
Intensité (%)

COURBE D'INTENSITE LUMINEUSE
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A 20°, notre mesure qui permet les comparaisons entre les projecteurs, I’éclairement au centre est de 11
280 lux a 5 métres et le flux grimpe a 25 420 lumens.

La courbe d'intensité lumineuse montre une belle homogénéité de faisceau.

Faisceau large

MESURES A & METHES - Fai

Diamétre du faisceau 4,38 m
Angle correspondant 47,3°
Eclairement au centre 2 092 lux
Flux 24 550 Im
Intensité (%) COURBE D'INTENSITE LUMINEUSE
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Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html
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C’est la que le Scenius Profile montre sa force, la répartition de la lumiére est exemplaire. la courbe de
dimmer standard présente un petit accident que nous avons signalé a Clay-Paky et qui est certainement
déja étre résolu par les développeurs.

COULEURS Pourcentage relatif

VARIATION DU DIMMER
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En conclusion...

Cette belle est réellement séduisante. Dans la gamme Clay Paky, la série Scenius renouvelle le
genre de la machine a faisceau a bord net, avec des standards de lumiére poussés trés loin, et

réactualise avec une évolution considérable la gamme Alpha qui avait déja obtenu de gros
succes par des caractéristiques particulierement avancées.

Avec les Scenius, on tape encore au dessus avec une trés belle qualité de faisceau et une
attention particuliére aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Le Scenius Profile devrait faire le bonheur des éclairagistes qui ont besoin d’une machine
puissante, polyvalente, capable d’effets précis et de qualité, d’un faisceau extrémement
malléable, et disposant d’un systéeme de couteaux performant.

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur Téte Longueur 565 mm

Largeur Socle 360mm Lyre 442 mm
Hauteur 760 mm

Poids 39,5kg

Matériaux Composite

Couleur Gris foncé

Notice Oui

Type de machine Découpe motorisée

Tension secteur et puissance absorbée 200/240V 50/60 Hz 1800 VA
Protection aux intempéries IP 20

Refroidissement Ventilation forcée dans le socle et la téte
Contrdle Art-Net - DMX - RDM

Nombre de canaux DMX et Modes DMX 37 ou 41 canaux

Type de lampe - T° K - Durée de vie lampe Lok-it 1400 - 6000°k - 750h
Reglage de la lampe 3 vis a I'arriére de la téte
Réamorgage & chaud de la lampe Non

Type de ballast /driver Electronique

Systéme optique Zoom & Focus

Acces a la téte 2 couvercles, 4 vis 1/4 de tour par couvercle, Elingue de sécurité
Accés aux bras 2 couvercles 8 vis par couvercle
Accés a la base 2 plaques 4 vis par plaque

Accés aux effets Sur module extractible

Type de gobos Gobos Verre : 8 fixes et 6 tournants
Taille des gobos Image ©:26 mm

Remplacement des gobos Oui (Clip)

Remplacement des filtres couleurs Oui

Nombre de moteurs NC

Connectigue 2x XLR 5, 1x RJ45, 1x PowerCon True1
Panneau de contrle Ecran LCD + 4 boutons

Version logicielle du modéle d'essai NC

Mise & jour logicielle Oui

Fixation des crochets 2 supports 1/4 de tour

Blocage PAN et TILT Oui

Poignée(s) de transport Oui

Point de fixation pour élingue de sécurité Oui

Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html
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Pan et Tilt Oui

Zoom Oui

Focus Oui

Iris Oui

Dimmer / Shutter Qui

Prismes Oui

Frost QOui

Couleurs Trichromie + Roue de couleurs
Gobos 8 gobos fixes + 6 gobos rotatifs
Roue d'animation Qui

Couteaux 4 motorisés

Parameétres de vitesses Qui

Mesures Générales

Température la plus chaude sur le projecteur 40°

Bruit ambiant 36 dB

Bruit machine en route @1m 47 dB mode standard
Bruit en fonctionnement au plus bruyant @1m 52 dB

Fabricant et pays d'origine Clay Paky ltalie
Distributeur en France Dimatec

Prix Public indicatif 11 000 € HT

Garantie 2ans

Source: http://www.soundlightup.com/archives/essais/clay-paky-scenius-profile.html
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